MINIPROJEKTY

DI0_Expander — modut ekspandera portow

dla AVTDuino

Podczas budowy prototypéw

z AVTDuino czesto

spotykamy sie z sytuacjq
braku kilku wolnych pinéw

w portach. Zmiana na

plytke z wigksza ilosciq
wyprowadzen, np.:Mega2560 jest
nieuzasadniona ekonomicznie.
Pozostaje wiec zastosowanie
réznego rodzaju ekspanderéw,
w lym nieSmiertelnego, prawie
jak NE555, ukladu PCF8574.

PCF8574 to uniwersalny, adresowany,
8-bitowy ekspander I/O z interfejsem I?C,
doskonale nadajgcy sie do rozszerzania
mozliwosci AVTDuino przy wykorzysta-
niu bogato wspieranej biblioteki I°C ,Wire”

W ofercie AVT*
AVT-1707 A

AVT-1707 B

Wykaz elementéow:

R1..R3, R5, R6: 10 kQ (SMD 0805)

R4: 2,2 kQ (SMD 0805)

C1: 0,1 wF (SMD 0805)

LD: dioda LED (SMD)

U1: PCF8574P (DIP-16)

ADR: ztacze IDC6

12C: ztacze EH4, katowe

J1, J2, PU: ztacze IDC10

Dodatkowe materiaty na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 17081, pass: 3074cxog

» wzory ptytek PCB

« karty katalogowe i noty aplikacyjne elementow

oznaczonych w Wykazie elementow kolorem
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuty sa w catosci dostepne na CD)

AVT-1686 AVTRelDuino Shield - modut
wykonawczy dla Arduino (EP 8/2012)

AVT-5351 AVTduino RS - modut interfejsow
szeregowych dla Arduino (EP 07/2012)

AVT-1677 AVTDuino PWM (EP 6/2012)

AVT-5349 AVTduino Automation Board (EP 6/2012)

AVT-1675 STM32duino - kompatybilna ptytka
z STM32F103C8Té (EP 5/2012)

AVT-1666 AVTduino Relay - modut przekaznikow
dla Arduino (EP 3/2012)

AVT-1668 AVTduino Ethernet - modut Ethernet
dla Arduino (EP 3/2012)

AVT-1649 AVTduino SD - modut karty pamigci
kompatybilny z Arduino (EP 11/2011)

AVT-5320 AVT CPLDuino - kompatybilna z Arduino
ptytka z CPLD (EP 11/2011)

AVT-1646 AVTduino BT (EP 10/2011)

AVT-1619 AVTduino Motor - driver silnikow dla
Arduino (EP 9/2011)

AVT-1633 Uniwersalny modut rozszerzen dla
Arduino (EP 8/2011)

AVT-1625 PICduino (EP 7/2011)

AVT-1618 AVTduino JOY - manipulator dla
Arduino (EP 6/2011)

* Uwaga:

Zestawy AVT moga wystepowac¢ w nastepujacych wersjach:
AVT xxxx UK to zaprogramowany uktad. Tylko i wytacznie. Bez
elementow dodatkowych.

AVT xxxx A ptytka drukowana PCB (lub ptytki drukowane, jesli
w opisie wyraznie zaznaczono), bez elementéw dodat-
kowych.

AVT xxxx A+ ptytka drukowana i zaprogramowany uktad (czyli
potaczenie wersji A i wersji UK) bez elementow dodat-
kowych.

AVT xxxx B ptytka drukowana (lub ptytki) oraz komplet elementow
wymieniony w zataczniku pdf

AVT xxxx C to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli ele-

menty wlutowane w PCB. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
o ile nie zaznaczono wyraznie w opisie, zestaw ten
nie ma obudowy ani elementéow dodatkowych, ktore
nie zostaty wym|en|one w zataczniku pdf

AVT xxxx CD  oprogr (nieczesto sp wersja, lecz
jesli wystepuje, to niezbedne oprogramowanie mozna
Sciagna¢, klikajac w link umieszczony w opisie kitu)

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda
wersja ma zataczony ten sam plik pdf! Podczas sktadania zamoéwienia
upewnij sie, ktora wersje zamawiasz! (UK, A, A+, B lub C)
http://sklep.avt.pl
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oraz kolejne 8 dla Rysunek 1. Schemat ideowy ekspandera DIO
uktadéw o zmie-
nionym adresie bazowym PCF8574A), Konstrukcja mechaniczna modulu
zlacza PU umozliwiajacego ,podwiesze- umozliwia bezproblemowg wspdlpra-

nie” magistrali oraz diody sygnalizujgcej
zasilanie LD.

Modul jest zgodny ze standardem
ARDuino. Sygnaly interfejsu I°C i zasi-
lanie sa doprowadzone do 4-stykowego
zlacza typu EH (I*C).
zasilany napieciem z zakresu 2,7...5,5 V.

Modut moze by¢

Zlacza J1 i J2 wyprowadzajg sygnaly 10
ekspandera oraz powielajg sygnaly ma-
gistrali I*°C, tak aby mozna bylo jg pro-
wadzi¢ pomiedzy modulami typowym
przewodem ze zlaczami SIP4.

DIO_Expander zmontowano na dwu-
stronnej plytce drukowanej. Rozmiesz-
czenie elementéw pokazano na rysun-
ku 2. Sposéb montazu jest typowy i nie
wymaga opisu., Pod uktady ekspanderéw
zaleca sie zastosowanie podstawek, co
utatwi ewentualny serwis.

ce z plytkami stykowymi lub prototy-
powymi, zalecam stosowanie dlugich
(30...40 mm) zlgcz SIP wlutowanych tak,
aby wyprowadzenia wystawaly po obu
stronach plytki drukowanej. Taki sposéb
montazu umozliwia wygodne stosowa-
nie DIO w plytkach stykowych, ulatwia
wyprowadzenie sygnaléw oraz rozszerza-
nie magistrali I’C.

Adam Tatus, EP

Rysunek 2. Schemat montazowy ekspan-
dera DIO
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