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ZASILACZ DO WALKMANA

Prezentowany zasilacz stabilizowany mo¿e s³u¿yæ 
jako regulowane Ÿród³o napiêcia sta³ego o du¿ej 
sta³oœci i malej rezystancji wyjœciowej.Uklad 
posiada ograniczenie pr¹dowe. Dziêki niskiemu 
poziomowi têtnieñ szczególnie nadaje siê do 
zasilania urz¹dzeñ takich jak walkmany, odbiorniki 
rad iowe,  ka lku la tory .  Mo¿e byæ  tak¿e 
wykorzystywany jako mini zasilacz warsztatowy. 
Zasilacz zbudowany jest przy u¿yciu uk³adu 
scalonego UL7523. Tranzystor T1 zwiêksza 
wydajnoœæ pr¹dowa stabilizatora. Potencjometr 

monta¿owy P1 s³u¿y do regulacji napiêcia wyjœciowego zasilacza.Od wartoœci 
rezystora R1 zale¿y próg ograniczenia pr¹dowego. Transformator sieciowy 
zastosowany w zasilaczu powinien mieæ napiêcie min.9V przy pr¹dzie obci¹¿enia 
0,5A. Tranzystor T1 nale¿y wyposa¿yæ w radiator z blachy aluminiowej o powierzchni 
kilku cm2.

US1............UL7523(uA723) R8........18kW

D1-D4..........1N4001-1N4007 R9.........1kW

T2,T3...........BC307,308 C1.............1000uF/16V
T1................BD135 C2.............1nF
R1.........1W C3.............100nF
R2.......100kW C4.............47uF/10V
R3.......1,8kW P1....pot. monta¿wy 2,2kW-4,7kW

R4,R7....51kW PODSTAWKA DIL14
R5........10kW

R6........47W

WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU 
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