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LF-399D
Profesjonalna stacja lutownicza

STACJE LUTOWNICZE

02-784 Warszawa, Janowskiego 15      tel./fax (22) 641-15-47, 644-42-50

Zakres temperatur 150°C ÷ 480°C

Stabilizacja temperatury   ±5°C

Moc grzałki  80W

Zasilanie stacji 230V / 50Hz

Grot (standard) 44-510601

Charakterystyka
Elektroniczny układ regulacji temperatury z czujni- y
kiem w grzałce umożliwia płynną regulację w zakre-
sie 150°C + 480°C z dokładnością ±5°C
Układy elektroniczne nie wytwarzają przepięć (im- y
pulsów napięciowych) dzięki systemowi przełącza-
nia "w zerze" co chroni wrażliwe elementy elektro-
niczne (np. CMOS)
Pewne uziemienie grota dzięki bezpośredniemu  y
połączeniu zespołu grota, grzałki i tulejki mocującej 
grot z przewodem ochronnym

Wyposażenie

Lekka  i ergonomiczna końcówka lutownicza 230V/80W 1. 
180V o dobrej izolacji cieplnej.
Profesjonalna podstawka żeliwna z czyścikiem grotów 2. 
spełniająca wymagania dyrektywy RoHS pozwala na lep-
sze czyszczenie grota bez użycia wody.
Przewód zasilający stację.3. 

Groty - OPCJALead free soldering Tips for 379/136ESD/137ESD/988/988D 


