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Łatwy w wykonaniu moduł o nieograni-
czonym zastosowaniu, generujący trzy 
rodzaje syren pojazdów uprzywilejowa-
nych oraz doskonale imitujący strzały 
z karabinu maszynowego.

 

Do czego to służy?
Prezentowany układ sprawi wiele rado-
ści wszystkim wielbicielom hałasu. Jego 
niezaprzeczalną zaletą jest to, że w swo-
jej konstrukcji nie potrzebuje wielu ele-
mentów zewnętrznych dzięki zastosowa-
niu specjalizowanego układu scalonego. 
Moduł pomimo swojej prosty jest w stanie 
wyemitować trzy rodzaje syren pojaz-
dów uprzywilejowanych. Istnieje jeszcze 
czwarty sygnał, który doskonale naśladuje 
serie z karabinu maszynowego. Podstawo-
wym zastosowaniem opisywanego układu 
są zabawki, odstraszacze i układy alarmo-
we, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
moduł wykorzystać w makietach kolejo-
wych, drogowych czy rekonstrukcjach pól 
bitewnych.

 

Jak to działa?
Na rysunku 1 znajduje się schemat blo-
kowy układu UM3561, natomiast schemat 
ideowy modułu generatora syren pojaz-
dów uprzywilejowanych przedstawiony 
jest na rysunku 2. Układ scalony U1 
wykonywany jest techniką CMOS LSI 
i mieści się w obudowie DIL ośmionóż-
kowej. Przystosowany jest do pracy przy 
niskim napięciu zasilającym, które waha 

się w granicach 3V. W sta-
nie spoczynku pobiera zni-
komy prąd, około 150uA. 
W swej strukturze zawiera 
oscylator, którego częstotli-
wość pracy uzależniona jest 
od zewnętrznego rezysto-
ra. W podstawowej wersji 
pracy układu scalonego ten 
rezystor jest jedynym ele-
mentem potrzebnym do pra-
widłowej pracy. Dołączony 
jest on pomiędzy wyprowa-
dzenia OSC1 (n.7) i OSC2 
(n. 8). Sygnał z oscylatora podawany 
jest jednocześnie do układu kontrolnego 
i generatora sygnału wyjściowego. Przy 
każdorazowym włączeniu napięcia za 
pomocą przycisku S1 następuje inicjali-
zacja układów logicznych. Układ zawiera 
pamięć ROM o pojemności 256 słów 
ośmiobitowych wybieranych za pomo-
cą licznika adresu, którego stan zale-
ży od układu kontrolnego dostępnego 
z zewnątrz za pośrednictwem wewnętrz-
nego przełącznika. Wybór emitowanego 
dźwięku dokonywany jest poprzez wej-
ścia SEL1 (n. 6) i SEL2 (n. 1). W tabeli 
1 przedstawiono układ zworki, aby otrzy-
mać wymagany rodzaj efektu dźwiękowe-

go. Maksymalny prąd wyjściowy 
wynosi 3mA. Zastosowanie dwóch 
baterii AA(R6) w roli źródła napię-

cia zasilającego nie pozwala 
na uzyskanie zbyt dużej siły 
dźwięku z przetwornika akustycznego, 

ale jest on wystarcza-
jący do zabawy, a przy 
tym mało dokuczliwy. 
Potencjometrem PR1 
włączonym w szereg ze 
wspomnianym rezysto-
rem (R1) można w sze-
rokim zakresie zmieniać 
częstotliwość generowa-
nego dźwięku.
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Montaż i uruchomienie
Mozaikę ścieżek obwodu drukowanego 
przedstawia rysunek 3. Wszystkie elemen-
ty przewidziane są do montażu przewleka-
nego, co predysponuje układ generatora do 
układów bardzo prostych, jest wręcz ideal-
ny dla początkujących adeptów elektroniki. 
Ułatwieniem podczas mon-
tażu będą fotografie. Całość 
została zmontowana na jed-
nostronnej płytce drukowa-
nej o wymiarach 26 x 37 
mm. Montaż układu nale-
ży rozpocząć od wlutowa-
nia rezystora. W kolejnym 
etapie należy montować 

elementy o coraz większych rozmiarach, 
a zakończyć na włożeniu układu scalone-
go U1 w podstawkę. Końce przewodów 
przetwornika piezo oraz złączki baterii 
tzw. kijanki należy przepleść przez otwory 
w płytce, a następnie przylutować do punk-
tów lutowniczych opisanych jako +SPK
i –SPK oraz +ZAS i –ZAS. Po zmon-
towaniu układu trzeba bardzo dokładnie 
skontrolować, czy elementy nie zostały 
wlutowane w niewłaściwym kierunku lub 

w niewłaściwe miejsca oraz 
czy podczas lutowania nie 
powstały zwarcia punktów 
lutowniczych. Układ bez-
błędnie zmontowany ze 
sprawnych elementów od 
razu będzie poprawnie pra-
cował. Otwory w narożni-

kach służą do wlutowania obciętych nóżek 
np. rezystora lub odcinków srebrzanki, tak 
by instalacja gotowego modułu była łatwa 
w wybranym dla niego miejscu.

Mavin
mavin@op.pl

R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100k
PR1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200k
C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1uF
U1 . . . . . . . . . . . . . . . . . UM3561 + podstawka DIL8
JMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3x2 Goldpin + Jumper
S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikroswitch 6x6
SPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piezo z przewodami
ZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zatrzask baterii 9V (6F22)

Wykaz elementów

Komplet podzespołów z płytką jest do stęp ny
 w sie ci han dlo wej AVT ja ko kit szkol ny AVT-789.Rys. 3


