
MIERNIKI RLC

 CIE 8007
Najtañszy miernik z pomiarem RLC dla serwisów i hobbystów.

    CECHY KONSTRUKCYJNE I U¯YTKOWE:

• Rêczny wybór zakresów pomiarowych
• Sygnalizacja wyczerpania baterii
• Autowy³¹czanie po 45 min bezczynnoœci
• Obudowa z holsterem

    DANE TECHNICZNE:

Napiêcie sta³e: 0...200m-2-20-200-1000V
Dok³adnoœæ: ±(0,5%+1c)
Max. rozdzielczoœæ: 0,1mV

Napiêcie przemienne 50Hz÷500Hz: 
Zakresy 0...200mV-2-20-200-750V
Dok³adnoœæ: 200mV-2-20-200V ±(1,2%+3c); 

750V ±(2,0%+3c)
Max.rozdzielczoœæ: 0,1mV

Pr¹d sta³y: 0...20-200mA-20A*
* 10A ci¹gle, 20A przez 30 sekund

Dok³adnoœæ: 20-200mA ±(1,0%+1c); 
20A ±(3,0%+2c)

Max.rozdzielczoœæ: 0,01mA

Pr¹d przemienny 50Hz÷500Hz: 
Zakresy: 0...20-200m-20A*
* 10A ci¹gle, 20A przez 30 sekund

Dok³adnoœæ:            20-200mA ±(1,5%+4c); 20A ±(3,5%+4c)
Max.rozdzielczoœæ: 0,01mA

Rezystancja: 0...200W-2-20-200kW-2-20-2000MW
Dok³adnoœæ: 200W ±(1,0%+4c); 2-20-200-2MW ±(0,8%+2c)

                                 20MW ±(2,0%+5c); 2000MW ±(5,0%+10c)

Max.rozdzielczoœæ: 0,1W

Pojemnoœæ: 0...2-20-200nF-2-200µF
Dok³adnoœæ: ±(5,0%+10c)
Max. rozdzielczoœæ: 1pF
Czêstotliwoœæ pomiaru: 1kHz-200Hz

Indukcyjnoœæ: 0...2-20-200mH-2-20H 
Dok³adnoœæ:             ±(5,0%+10c)
Max.rozdzielczoœæ: 1µH;
Czêstotliwoœæ pomiaru: 1kHz-200Hz

Czêstotliwoœæ (autozakresy):       
Zakresy: 2kHz÷20MHz (20Hz÷20MHz)
Dok³adnoœæ:             ±(0,5%+3c)
Czu³oœæ: 2,0Vrms; 
Szerokoœæ impulsu: >25ns
Max.rozdzielczoœæ: 1Hz

Wype³nienie DUTY:1% ÷ 90% 
Dok³adnoœæ: ±(2,0%+10c)
Poziom: 5V;  
Szerokoœæ impulsu > 10µs
Zakres czêstotliwoœci: 20Hz ÷ 20kHz 

Test logiczny:         Stan (Hi) 2,8V, stan (Lo) 0,8V; 
Szerokoœæ impulsu:  >25ns
Napiêcie testu: 5V
Wype³nienie impulsu: >20% i <80%
Max czêstotliwoœæ: 20MHz  

Ci¹g³oœæ: sygna³ akustyczny dla R<150W
Czas odpowiedzi: 500ms

Test diod: pr¹d pom.: 1mA±0,6mA; nap. testu: 3V; 
dok³adnoœæ: ±(1,0%+1c)

Test tranzystorów: zakres: 0 - 1000, pr¹d bazy ok. 10µA DC

Zabezpieczenia: µA,mA: 0,5A/600V; A: 20A/600V;
mV: 500VDC/350ACrms, V: 1000VDC/750ACrms
pozosta³e funkcje: 500V DC/ACRMS

    POZOSTA£E DANE:

Wyœwietlacz .......................................LCD, 3½ cyfry (1999), wysokoœæ cyfr 17mm
Próbkowanie ..................................................................................................2,5x/s
Impedancja wejœciowa.........................................................10MW (na DCV i ACV)
Œrodowisko pracy........................................................................0÷50°C, RH<70%
Œrodowisko sk³adowania.............................-20÷60 °C, RH<80% (z wyjêt¹ bateri¹)
Bezpieczeñstwo ..........................................

Zasilanie ......................................................................................bateria 9V (6F22)
¯ywotnoœæ ................................................................................................ok. 150 g
Wymiary...........................................................................................200x90x40mm 
Masa .............................................................................................400 g (z bateri¹)

Wyposa¿enie:
przewody pomiarowe (para), instrukcja obs³ugi w jêzyku polskim

EN61010-1 kat. II 1000V, kat. III 600V
Stopieñ zanieczyszczenia .....................................................................................2
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