
Schemat ideowy

Schemat monta¿owy

Urz¹dzenie to s³u¿y do p³ynnej regulacji 
natê¿enia pr¹du zmiennego. Elementem 
wykonawczym w uk³adzie jest tyrystor. Z tego 
wzglêdu zastosowano diody prostownicze w 
uk³adzie mostkowym. Tranzystory T1 i T2 tworz¹ 
element dwójnikowy  o w³aœciwoœciach diaka. 
E l e m e n t y  R 4  i  C 5  t w o r z ¹  f i l t r  
przeciwzak³óceniowy, oraz umo¿liwiaj¹ 
wspó³pracê regulatora z obci¹¿eniem 
indukcyjnym np. silnikiem elektrycznym. Uk³ad 
mo¿e równie¿ pracowaæ jako regulator 

oœwietlenia. Obci¹¿aj¹c tyrystor moc¹ powy¿ej 100W nale¿y wyposa¿yæ go w 
2radiator o powierzchni kilku cm .

UWAGA!!! W czasie monta¿u i uruchomienia nale¿y zachowaæ 
szczególn¹ ostro¿noœæ gdy¿ uk³ad nie ma galwanicznej izolacji 
od napiêcia sieci.

WYKAZ ELEMENTÓW:

T1.............................BC558,557 itp. C3 ...........................470nF MKSE

T2 ............................BC548,547 itp. C4 ...........................10nF MKSE

C5 .................330nF-470nF/400V MKSER1 ..............................18kW

Th1....................TIC106D lub podobnyR2 ..............................3,3kW-3,9kW

D1-D4 .......................1N4007R3...............................4,7kW

P1 ..............pot. z oœk¹ 200kW-220kWR4 ..............................47-62W/1W
P£YTKA DRUKOWANAC1 ...........................47nF MKSE

C2 ...........................68nF MKSE

J-015JABEL ®
Regulator obrotów wiertarki
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